
Übersicht
Mit der Secabo LITE Serie erhalten Anwender die beste Performance und den höchsten Komfort bei der Veredelung

von Baseball Caps, Hüten und ähnlichen Produkten. Die innovative Kappenpresse TCC LITE ermöglicht eine noch
bessere Performance durch neue Wege bei der Veredelung.Die Anwender können während des Transferprozesses

anderen Tätigkeiten nachgehen, da sie nicht neben der Presse warten müssen. Die automatische Öffnung der Presse
nach Ablauf der eingestellten Zeit wird durch ein akustisches Signal angekündigt.Temperatur und Pressdauer können
bequem über den digitalen Controller vorgewählt werden. Der Anpressdruck wird über ein Handrad an der Unterseite
der einfach wechselbaren Basiselemente eingestellt. Die automatisch öffnende TCC LITE verfügt über einen großen

Öffnungswinkel. Außerdem lassen sich mit den Basis-Elementen in verschiedenen Größen auch besonders kleine oder
besonders große Caps und Hüte einwandfrei in der Presse verarbeiten.Die LITE-Kappenpressen bieten alle

professionellen Anwendungen der gängigen Heißtransfer-Verfahren wie Flockfolien, Flexfolien, Sublimation, DTF, etc.
an. Mit der Secabo LITE Serie erhalten Anwender die beste Performance und den höchsten Komfort bei der Veredelung

von Baseball Caps, Hüten und ähnlichen Produkten.Einfach einstellbarer AnpressdruckModularer AufbauGeeignet für
alle gängigen Transferverfahren
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Technische Daten

Größe Arbeitsfläche 15 cm x 8 cm

Schließsystem Kniehebel mit Elektromagnet und Gasdruckfedern

Klappwinkel 0 ° - 35 °

max. Temperatur 220 °C

max. Zeitvorwahl 999 s

max. Anpressdruck 300 g / cm²

Stromversorgung 230 V / 50 Hz - 60 Hz, 1,0 kW

Umgebung +5 °C - +35 °C / 30 % - 70 % Luftfeuchtigkeit

Abmessungen geschlossen (BxHxT) 24 cm x 59 cm x 53 cm

Abmessungen offen (BxHxT) 24 cm x 71 cm x 53 cm

Optionen Basis-Elemente in anderen Abmessungen

Lieferumfang
Mechanische Basis mit Heizelement, Basis-Element 14,6cm x
7,6cm, Controller Box, C13 Kaltgeräte-Anschlusskabel,
Werkzeug, Bedienungsanleitung

(Transferpresse) Gewicht ohne Verpackung 20 kg

Gewicht mit Verpackung 24,60 kg

Marke Secabo
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Ansichten
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